Ronny Flores

Facultad de Ciencias Quimicas
Quito




=

el

-

«
(

%
.
(

¢
[

—UUAG"UV. ‘Gu

~= =
«C

F 4
T oY alal
il

3..
&S

N Aarman
:\.U. 11ICA




Metano/

/§—) Transesterificacion |—> ‘W

Biodiésel

LA

Gliceri ® Oxigeno
cering
® Corbono
- Hldrdgeno










Loera-Quezada, M., & Olguin, E. (2010). Las microalgas oleaginosas como fuente de biodiesel: retos y oportunidades. Revista
Latinoamericana Biotecnologia Ambiental Algal, 1(1). 91-116
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e Estrés ambiental ‘
e Estrés nutricional

e Fuente de carbono \
(GLICERINA)
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140 L cultivo
1.4 g/L biomasa




e Disrupcion celular

e Extracecion
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Perfil lipidico de Microalgas Antarticas
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Acidos grasos y nimero de cetano CN
Acido graso Numero de cetano

Estearico 85,9
Palmitico 76,6
Miristico 69,9
Ladrico 61,1
Oleico 56,9
Linoleico 39,2

Linolénico 28,0
W kg AT

Sanchez, Y., Piloto, R., Leonardo, G., & Ferrer, N. (Mayo-Agostmﬂe 2010) Pre
del numero de cetano de biocombustibles a partirde su composicion de’ éCIdo"'_
grasos. Ingenieria Mecdnica, 15(2); 7 ‘ '
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Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 1489:2012 Requi

Jorma técnica Ecuatoriana NTE Il

REQUISITOS

ENgZ2482:2009 Requisitos\B

UNIDAD

Diesel No. 2

itos Diesel

Biodiesel

Punto de inflamacién

°C

min 51

min. 120

Contenido de agua y sedimento

%

max. 0.05

max. 0.05

Contenido de residuo carbonoso sobre 10% de
destilacion

%

max. 015

Contenido de cenizas

%

méax. 0.01

Temperatura de destilacion del 90%

e

max. 360

max. 360

Viscosidad cinematica a 37.8 °C

cSt

2.5-6.0

3.5-5 (40°C)

Contenido de azufre (pirdlisis yoduro IR)

%

max. 0.7 (0.05)

max. 10 mg/kg

Corrosion a la lamina de cobre

clasificacion

max. No. 3

max. No. 3

indice de cetano calculado

Punto de turbidez

5

min. 45

min. 49

Reportar

Contenido de agua (destilacién)

mg/kg

méax. 500

Carbon residual

%

max. 0.05

Contenido de ésteres

%

min. 96.5

Densidad a 15 °C

kg/m3

869-900

Contenido de ceniza sulfatada

%

méax. 0.02

Numero de acidez

mg KOH/g

z

max. 0.5

indice de yodo

max. 120

Metanol (CG-headspace)

%

max. 0.20

Glicerina libre

%

méax. 0.02

Glicerina total

%

z

max

Na+K (AA)

s

max.

Ca+Mg

max.

Fosforo (ICP)

max.




ASTM D 1298

ASTM D 93
ASTM D 1796

Test Method for Density, Relative Density
(Specific Gravity), or APl Gravity of Crude
Petroleum and Liguid Petroleum Products by
Hydrometer Method.

Test Method for Flash Point by Pensky-Martens
Closed Cup tester

Test Me#rod for Wareram‘Sedmem in Fuei OH:y

ASTM D 445

ASTM D 874

Bmmnous Mananals by Dstitatm

Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent
and Opague Liguids f(and the Calculation of
Dynamic Viscosity)

Test Method for Sulfated Ash from Lubricating Oils
and Additives.

ASTM D 1902

Test Method for Sulfurin Petroleum Products [High-
Temperature) Method.

VI D 4530

Test Method for Determination of Carbon Hesidue

ASTM D 664
EN 14103

in uucarus 035 by mLuney Coupbd Phsma
Atomnic Emissions Spectrometry.

Test Method for Acid Number Petroleum Products
by Potentiometric Titration

Fat and oil derivates. Fatly Add Methyl Esters
(FAME). Determination of esters methyl ester

EN 14110

(FAME). Deasmnawn of sadun oontent byabmc
absorption spectrometry..
Fat and oil derivates. Fatly Acid Methyl Esters

(FAME) Dassmnarnn of me!hand content.
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Aceite Vegetal.
plantas oleaginosas




e Hasta B7 sin modificacion del motor
e Disuelve tuberfas caucho W
* Poder calorifico es 37.27 MJ/kg que es

9% menor diesel 2
* Crea depositos en frio
* Tiempo de vida util
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Dr. Wilson Parra, MSc » Biog. Clir}j\c\a IEVERERCEVELE
Dra. Isabel Fierro, MSc Quim. An;’Yéﬁez

Dr. Ivan Tapia Quim. Alim. Ménica Salas

Ing. Biotec. Denisse Molina Quim. Johana Utreras

Biol. Diana Ontaneda Quim. Pablo Sﬁq[gvedra A
MSc Raul Bahamonde Soria Quim. Alim. Marfa Manrique

Muchas gracias por la atenciénl
raflores@uce.edu.ec =
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Autoclave
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Z1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 810

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 928
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 927

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 930
Narma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1490

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1491
Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 1492
Norma Técnice Ecuaorana NTE INEN 1463
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1494
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1495
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266

Norma Americana ASTM 4204

Norma Europea UNE EN 14078

Productos de pefrdleo.  Determinacion de fa
viscosidad cinematica en fiquidos.

Productos de pstroleo. Ensayos de destiacion.
Productos de pefrdleo.  Determinaciin de fa
Corrosion sobre la lamina de cobre.

Petrdleo crudo y sus derivados. Muestreo
Productos derivados de! peirdieo, Deferminacion
del contenido de azufre. Método de Ja bomba

Productos de petrileo. Detarminacion del residue. £

de carbon Conragson,

Productos de petrdleo.  Determinacion de
cenizas.

Productos de petroleo. Determinacidn del punto
de inflamacion en vaso cemado (Pensky-Martens)
Productos de petrdleo. Determinacion de

aqua y sedimento por centrifugacion.

Productos de pefroleo.  Deferminacion del
indice e cetano calculado,

Transporte,  almacenamiento y mangjo  de
productos quimicos peligrosos. Requisitos

Method for Sulfur in Pefroleum and petroleum
Products by  Energy-Dispensive  X-Ray
Fluorescence.

Prodctos petroliferos liguidos. Determinacion de!
contenido en ésteres metiicos de dcidos grasos

(FAME) de destlados megios. Método por
espectroscopia inframoje




